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1. はじめに 

1.1. 概要 

本書は、Spectracom 社製 SecureSync の IP アドレスの設定手順を示したものです。本書は v5.3.0~v5.4.1 に

対応しています。 

 

 

2. 正面ディスプレイから IPアドレスを変更する 

2.1. DHCPの無効化 

SecureSyncの出荷時は、IPアドレスのDHCP設定が有効になっています。固定 IPを振る場合は、初めにDHCPを

無効化する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

本体背面図の赤枠で囲まれたポートが Eth0 ポートです。Ethe1,2,3 ポートは、Slot1~6 にオプションカードが 

搭載されている時のみ有効です。 

 

Eth 0 
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■DHCP無効化手順 

1. 正面の緑ボタン[✔]をクリック 

2. 十字キーを操作し、[Netv4]>[eth0]>[DHCP]へ移動 

3. "Action=Disable"を選択し、apply をクリック 

 

以上で、DHCPは無効になります。 

 

DCHP無効化直後の IP アドレスは”10.10.201.1/16”に設定されています。次の項で、IP アドレスを変更します。 

 

 

2.2. IPアドレスの変更 

以下に、Eth 0 ポートの IP アドレスを変更する手順を示します。Eth1~3 を変更する場合も、手順は同一です。 

 

■IP アドレスの変更手順 

1. [Netv4]>[eth0]>[IP Addr]へ移動 

2. デフォルトが"10.10.201.1/16"になっているので、上下カーソルで IP を変更 

3. 緑ボタン[✔]をクリックして Applyする 

 

なお、IP の変更による筐体再起動は生じません。そのままご利用いただけます。 
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3. ブラウザから IPアドレスを変更する 

 

3.1. IPアドレスの変更 

1. [MANEGEMENT]>[NETWORK]へ移動します。 

 

 

2. Ehe0の設定アイコン[＊]をクリックします。 
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3. IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイその他の設定を変更します 

 

 

 

4. Submit をクリックすると、IP アドレスが反映されます 

 

 

以上 

✔が入っている場合は外す 



 

  

 

 

 

 

Spectracom 社 SecureSync 製品 
IP アドレスの設定手順 

Copyright © 2016 TOYO Corporation All Rights Reserved. 


