
TM7/TM9 ファームウェアアップデート手順書 

 

新しい測定機能を追加しようとする場合、システムソフトウェアの定期保守が必要です。システムソフト

ウェアを更新する場合は以下の手順で行ってください。 

 

1. アップデートファイル（rtw-tm-release-n-n.tgz または rtw-tm-fw-n-n,  n-n はファームウェアの

バージョンです）を USB メモリのルートディレクトリへコピーしてください。 

2. アップデートファイルをコピーした USB メモリを TouchMonitor へさしてください。 

3. もしツールバーが表示されていない場合は画面のどこかをタッチしてツールバーを表示させて下さい。 

4. Menu キーをタッチして Main Menu を表示させ、System キーを押してください。 

 

 

5. 画面下部ツールバー左側の Special キーをタッチして下さい。 

Start Firmware Update:rtw-tm-release-n-n(または Start Firmware Update:rtw-tm-fw-n-n)キー

が追加表示されます。 

6. Start Firmware Update キーをタッチしてください。アップデートには約 20 分かかります。 
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7. アップデートが完了したら USB メモリを抜いた後、Reboot キーをタッチして TouchMonitor を再起

動してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 東陽テクニカ マルチメディア計測部 



3 

 

〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6 TEL. 03-3279-0771 FAX. 03-3246-0645  

http://www.toyo.co.jp/audio/ E-mail:audio@toyo.co.jp 


