
モータトルク計測ベースプレート PTシリーズ

位置 mm

A 25.0

B 375.0

C 20.0

D 14.5

E 8.0

F 12.0

G 5.0

■型式

■PTシリーズ寸法

・モータ,トルク計,ブレーキの
設置に最適なベースプレート

・T溝(25mmピッチ)で各部品
を容易に固定

・長さ300mm～1500mm対応
・アルマイト処理アルミニウム

■PTシリーズ使用例(モータトルク計測)
ベースプレートPTシリーズは、モータ固定台やトルク計、負荷ブレーキを設置して、モータトルク計測システムを
構築するのに最適なベースプレートです。また、T溝(25mmピッチ)が入っているため、各部品を簡単に好きな
位置に固定できます。東陽テクニカでは、ベースプレート・トルク計・負荷ブレーキの販売だけでなく、コントロー
ラ・ソフトウェア・安全装置を含めたシステム一式でのご提案も行っております。

PT-□□□
長さ

300～1500：長さをmm単位で100mm刻みで指定
(例)PT-800：長さ800mm

重量=15.07 kg/meter

負荷ブレーキ 負荷制御・計測ソフトウェアモータ固定台

コントローラ

トルク計

トルク計固定台被試験モータ
ベースプレート

PTシリーズ

カップリング

カップリング
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モータトルク計測の関連製品

システム一式でのご提案

トルク計・負荷装置の販売だけでなく、コントローラ・
ソフトウェア・ベンチ治具・安全装置を含めたシステ
ム一式でのご提案しています。モータのN-T特性や
効率測定などにご活用頂けます。

モータ性能を高精度に評価

定格トルク0.05N･m～500N･mまで対応したトル
ク計を用意しています。また、360パルス/回転のエ
ンコーダ(A/B/Z相)が標準搭載されており、高精度
にトルク・回転数の計測を行うことができます。

トルク計(TSシリーズ)

モータN-T・効率測定システム

洗練されたベンチ治具

ベンチ治具の設計は、システムの操作性や安全性
を左右する重要な要素になります。上下左右調整
機構付のモータ固定台や軸合わせ治具を用意し、
しっかり軸合わせして高速回転の試験が可能な
環境をご提供しております。

軸合わせ治具L型モータ固定台

負荷ブレーキ(AHBシリーズ)

高回転・高出力対応の負荷装置

20W～7kWまでの高速回転のモータ計測に対応

した負荷装置をご用意しております。また、直流電
源で手軽にモータに負荷をかけることができ、すぐに
モータ性能評価が可能です。
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